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多路 IO输入终端简介 

 

名称型号 产品图片 参数 备注 

多路报警设

备 

 

l 6路输入检测 

l 短信读取状态、GPRS传输 

l 短信控制继电器动作 

l 可内置电池，断电报警 

可提供定制

产品 

无线模式 

上电即用 

l 四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络； 

l 需要使用手机卡。 

特色功能 

实用领先 

l 所有参数，包括：报警内容、报警号码、等无线远程设置； 

l 6路带光耦数字输入； 

l 1路 12V电源输出； 

l 1路继电器输出； 

l 可内置电池，断电报警（需定制）； 

l 可远程控制外设开电，关电。 

l 短信读取 IO状态。 

工业设计 

稳定可靠 

l 多级电源设计，提高系统稳定性； 

l 工业品质高性能 MCU； 

l 工作温度：-30℃-+75℃。； 

l 采用断电数据保存机制，各种运行参数均可断电保存，恢复供电后控制器可继续正

确运行； 

l 标准工控机壳，可选择导轨安装或底座安装。 

短信/GPRS 

同时支持 

l 手机短查询状态； 

l GPRS接收状态信息； 

l 电子地图显示状态； 

l 可设置报警号码。 
 

推荐使用场合 l 所有无线检测 IO状态，开关状态的场合。 
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