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上海正伟带位置信息 DTU终端简介 

DTU终端（带位置信息型）  

名称型号 产品图片 参数 备注 

正伟 DTU-C

终端（带位置

信息型） 

 

l 大数据量高速双向传输； 

l 基站辅助定位； 

l 手机读取直观位置信息； 

可提供定制

产品 

全国范围 

无线传输 

l 四频段全球漫游，支持 850/900/1800/1900MHZ 覆盖全球所有的网络； 

l 低成本，高速双向数据传输； 

l 基站辅助定位功能。 

特色功能 

实用领先 

l 所有参数，无线远程设置； 

l 即插即用，基本无需任何设置，可上电就用； 

l 方便实用的基站辅助定位； 

l 直观手机位置回复，如：“上海市漕宝路 60-80号 误差 50米”； 

l 手机读取气象信息，如：“多云 温度 24 湿度 75% 风力 3级 风向 东南”； 

l 大数据量双向可靠传输，无需任何分包等处理； 

l 可双向传输图像数据； 

l 提供 2路数据传输接口。 

工业设计 

稳定可靠 

l 多级电源设计，提高系统稳定性； 

l 工业品质高性能 MCU； 

l 工作温度：-30℃-+75℃。 

l 采用断电数据保存机制，各种运行参数均可断电保存； 

调试测试 

无需现场 

l 远程读取、设置、修改所有参数； 

l 远程读取工作状态； 

l 远程查询错误原因； 

l 远程复位设备； 

l 让任何情况和条件的数据传输都简单可靠。 

推荐使用场合 

l 所有距离超过 200米的数据传输情况； 

l 低成本、要求较高、恶劣环境； 

l 建设和维护都麻烦的场合。 
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